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	Название
	Технические характеристики 
	Цена

	Горбыльный станок
ГМ-160 (3х пильный, с раздвижными пилами)
	· Ширина обрезки кромок от 80-160 мм, толщина доски от 16 до 40 мм. 
· По желанию устанавливается лазерная линейка!

	
170 000 руб.

	 Горбыльный станок
ГМ-160 (4х пильный
с раздвижными пилами)
	· Ширина обрезки кромок от 80-160 мм, толщина доски от 16 до 40 мм. 
· На выходе 2 обрезные доски.
· По желанию устанавливается лазерная линейка!

	
178 000 руб.

	 Брусующий станок
БМ-370 (2х пильный)
	· Распил бревна диаметром до 370 мм.
· На выходе брус толщиной 250 мм.  2 горбыля.
· Плавная регулировка скорости.
· Установка пил диаметром от 600 до 1000 мм.
	
От 245 000 руб.

	 Брусующий станок
БМ-370 (4х пильный)
	· Распил бревна диаметром до 370 мм.
· На выходе брус толщиной 250 мм. 2 горбыля и                    2 обрезные доски.
· Плавная регулировка скорости.
· Установка пил диаметром от 600 до 1000 мм.

	
330 000 руб

	 Многопильный станок
МС-160

	· Распил двухкантных и трёхкантных  брусьев высотой до 200 мм.
· Установка до 10 дисковых пил,  диаметром до 630 мм
· Мощность двигателей от 22 кВт до 55 кВт
	
От 290 000 руб
До 350 000 руб.



	Станок торцовочный
ТМ-2П-150 (Проходного типа)
	·     Торцевание обрезной доски с 2х концов одновременно
·  Длинна обрабатываемо материала от  650 - 6100 мм
	
185 000 руб.

	Станок торцовочный
ТМ-150 (маятниковый)
	· Высота пропила 150 мм, ширина 300 мм.
· Диаметр пил от  500 – 630 мм.
	
От 33 000 руб.
До 36 000 руб.

	Станок торцовочный
ТМ-80
	· Ширина пропила 200 мм.
· Высота пропила 80 мм.
	
24 000 руб.

	Заточной станок для дисковых пил
	
	13 000 руб.
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