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Коммерческое предложение
 ООО «М-Импульс» является разработчиком, изготавливает и продает мобильные пресс-вакуумные сушильные камеры (сертификат соответствия № С-RU АГ93.B.03627). В основу процесса положена уникальная технология пресс вакуумной сушки древесины. Исследования, проведенные в МГУЛ (Московский Государственный  Университет леса) показали, что наиболее высокое качество и скорость процесса сушки пиломатериала  обеспечивает пресс вакуумная технология, в  процессе которой используется  свойство низкотемпературного испарения воды при пониженном давлении и контактном нагреве. Древесина становиться более плотная и стойкая к проникновению влаги. Самые низкие энерго затраты на куб древесины – 100-120 кВт.
Созданные нашим предприятием опытные и серийные установки пресс-вакуумных сушильных камер, поставленных заказчикам, практически доказали, что за максимально короткие сроки (24-36 часов) получают высушенную (влажность  4-8%) древесину без брака, высокого качества, с последующей ее термомодификацией.
В настоящее время модельный ряд состоит из камер двух видов:
 ПВСК-3Т, объемом до 6 куб. (длина 3,5 м) и ПВСК-6Т, объемом до 12 куб. (длина 6,5 м)
Технические характеристики:
	Напряжение питания
	380 V – 50 Гц
	Разрежение по программе
	0,6-0,8 атм.

	Рабочая загрузка п/м
	1,5 – 12 куб.м
	Производительность, в мес.
	24 – 120 м3

	Длина доски
	2,5 – 6 м
	Обслуживающий персонал
	1 оператор

	Мин. влажность
	0-8%
	Время сушки
	20 – 140 ч*

	Давление на материал
	8000 кг/м
	Расход электричества - 1куб.
	100-120 кВт.


Стандартная комплектность:

	-Нагреватели электрические плоские (1.7 кВт-3000 х 1450 х 7 мм), шт. в слое
	6/12 (12/24)

	-Насос вакуумный, мощностью 1,4 кВт
	1 шт.

	-Насос циркуляционный 0,37 кВт
	1 шт.

	-Съемная крышка с силиконовой диафрагмой
	1 шт.

	-Конденсор с 3х\ходовым краном и клапаном воздуха
	1 шт.

	-Пластинчатый теплообменник.
	1 шт.

	-Паро отделитель с обратным клапаном.
	        1 шт.

	-Ресивер  слива ректификата с обратным клапаном и клапаном слива.
	1 шт.

	-Лебедка для открытия крышки (для камер объемом от 3,6 куб.м и выше)
	1 шт.

	-Шкаф с автоматической системой управления (МПР51Щ)
	1 шт.


Цены:

	Форм-фактор 3,5 м
	Форм-фактор 6,5 м

	Габариты, м,       Кол. нагревателей
	Объем,

куб.м
	Цена с НДС, руб.
	Габариты, м,     Кол. нагревателей
	Объем,

куб.м
	Цена с НДС, руб.

	3.5 х 1.5 х 0.5 – 6Н
	1,5
	1548000,0
	6.5 х 1.5 х 0.5- 12Н
	3,0
	1897000,0

	3.5 х 1.5 х 0.6 – 9Н
	2,0
	1657000,0
	6.5 х 1.5 х 0.6– 18Н
	4,0
	2107000,0

	3.5 х 1.5 х 0.7 - 12Н
	2,5
	1766000,0
	6.5 х 1.5 х 0.7– 24Н
	5,0
	2317000,0

	3.5 х 1.5 х1.5 – 18Н
	6,0
	2546000,0
	6.5 х 1.5 х1.5 – 30Н
	12,0
	4835000,0


Изготавливаем камеры нестандартных габаритов по условиям заказчика.
Емкости для системы охлаждения в стоимость и комплект поставки не входят.
Обучение персонала по эксплуатации, производятся при приемке на предприятии изготовителя.
По сравнению с традиционными видами сушки:

· Высокое качество и свойства материала, повседневное наличие продукции для обработки.
· Экономичные, утепленные, защита от коррозии: -100 ~ 120 кВт на кубометр пиломатериалов.
· Применен эффект пресса – выпрямление и уплотнение досок при сушке –  выход ~ 99%.
· Мобильные, прямоугольные, вес 1600 ~ 4600 кг, удобные для транспортировки габариты.
· Последующее применение жидкого топлива ректификата - до 30 литров с 1 куб древесины.

· Предоплата 70%, по готовности к отгрузке 30%, срок изготовления 35 рабочих дней на 1 изделие.
                                    Маркетинговый отдел ООО М-Импульс.

